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"Article Seulement pour enrichir les connaissances"



Des performances économiques et écologiques pour produire chauffage et eau chaude

Le principal composant de l’installation reste l’ardoise, matériau naturel qui bénéficie d’un cycle de vie complète écologique pour la couverture par rapport à la terre cuite, le zinc ou les fibres-ciment. D’après les données du fabriquant, CUPA PIZARRAS, leader mondial de la production d’ardoises, 1 m² du système Thermoslate éviterait l’émission moyenne de 90 kg de CO2 soit deux fois moins que la tuile ou quatre fois moins que le zinc.

Côté performance technique, 1 m² ce cette installation permettrait de chauffer naturellement cinquante litres d’eau par jour. Ainsi, sans entretien nécessaire, 2/3 des besoins annuels en eau chaude (chauffage, eau chaude sanitaire, piscine…), pourraient être obtenus grâce à une installation adaptée.

En fonction de votre zone géographique, du nombre de personnes occupants la maison, il vous sera recommandé une capacité de ballon solaire variant de 200 à 400 litres et une couverture solaire pouvant aller de 50 à 70% de la surface du toit. Par rapport à la toiture (exposition, inclinaison, taille…), les panneaux peuvent se positionner l’un en dessous de l’autre ou par rangées de 2, 3 voire 4 panneaux. 
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À propos de nous



Le site traite de tout ce qui concerne le génie civil, l'architecture et la formation professionnelle dans le domaine de la construction.
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